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1. PREMESSA

La presente relazione descrive le modalitd di risoluzione delle interferenze con gli impianti LFM, a
seguito della realizzazione degli interventi di mitigazione acustica lungo la linea ferroviaria Pisa -
Firenze, prevista nell’lambito delle attivitd di RFI e connesse al Piano di Risanamento Acustico
(P.R.A.) del Comune di Cascina.

L'intervento si estende per uno sviluppo complessivo di circa 4650 metri dilinea.

Il presente progetto € stato redatto sulla base dei dati acquisiti dalla competente DTP, che fanno
riferimento allo stato di fatto alla data diredazione del progetto stesso.

Nel caso in cui, successivamente alla redazione del presente progetto dovessero intervenire
modifiche o adeguamenti degli impianti tecnologici dei tratti di linea interessati, sard cura
dell’appaltatore, in fase di progettazione esecutfiva e/o in fase di realizzazione delle opere,

adeguare il progetto degli aspetti tecnologici al nuovo stato di fatto.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Planimetria interventi LFM - Tav. 1di2 - D147 02 D 22 P9 LFOOO0 001 A;
- Planimetria interventi LFM - Tav. 2 di 2 - D147 02 D 22 P9 LFO000 002 A.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Tale intervento prevede la redlizzazione dei seguenti tratti di barriere antirumore lungo il binario

pari:

BAO1-01

» HO-ST - L=50,50 m
BAO01-02

» H5-ST-L1=50,99 m
BAO1-03

» H4-ST-1=48,00m
BAO1-04

» H6-ST-1=102,00 m
BAO1-05

» HO-ST-1=50,50 m
BAO1-06

» HI1-ST-1=48,99 m
BAO1-07

» H2-ST-1=42,00 m
BAO1-08

» Muroin CLS.-L=59,92m




BAO1-09

» H3-ST-1L=51,00m
BAO1-10

» HO-ST-L=97,49m
BAO1-11
H7-ST—-1=27,00 m
BAO1-12

> H6-ST—L=141,00m
INO1-01

» H3-RT SU IMPALCATO - L=24,00 m
BAO1-13

> H6-ST-1=12,00 m

BAO1-14

» H5-ST-1=48,00m
BAO1-15

» H3-ST-L=106,44 m
BAO1-16

» H3-ML-L=38,00m
BAO1-17

» H3-ML-L=6599m
BAO1-18

> H4-RT-1L=71,00m
BAO1-19

» H6-ST-L=17,60m
BAO1-20

» H3-ST-L=113,50 m
BAO1-21

» H3-ST-L=13599m
BAO1-22

» H8-RT-L=13,50m
INO1-02

» HS5-RT SU IMPALCATO - L=24,00 m
BAO1-23

» H9-RT-L1=28,60 m
BAO1-24

» H3-ST-L1=69,00 m
BAO1-25

» HO-ST-1=99.00 m




BAO1-26
» H2-ST-1=100,49 m

BAO1-27

» HI1-ST-L=101,45m
BAO1-28

» HO-RT-L1=49,00 m
BAO1-29

» H2-RT-L1=10201 m
BAO1-30

» HO-RT-L1=49,50 m
BAO1-31

» H4-RT-1=24,00 m
BAO1-32

» H3-ML-L=78,00 m
BAO1-33

» Muroin C.L.S.-1L=39,80m
INO1-03

» H3-ML SU IMPALCATO - L= 18,00 m
BAO1-34

» H3-ML - L=30,00 m

BAO1-35

» H4-ST-1=98,99 m
BAO1-36

» H5-ST-L1=74,99 m
BAO1-37

» HO-ST-1=26,50 m
BAO1-38

» HO-ST-1=28,21m
BAO1-39

» H2-ML-L=52,00 m
BAO1-40

» H3-ST-L1=97,50m
BAO1-41

» HO-ST-L1=96,00 m
BAO1-42

» H2-ST-L1=103,50 m
BAO1-43

» H3-ST-1=51,00 m




BAO1-44
» H5-ST-L1=17,50 m

BAO1-45

» H3-RT-L=121,00 m
BAO1-46

» H3-ST-1=42,00 m
BAO1-47

» H4-ST-1=32,49 m
BAO1-48

» H5-ST-1=50,02 m
BAO1-49

» H7-ST-1=24,00 m
BAO1-50

» H8-ST-1=44,50 m
BAO1-51

» H4-ST-1=24,00 m
BAO1-52

» H2-ST-1=64,00 m
BAO1-53

» H3-ST-L=127,49 m
BAO1-54

» H5-ST-1=100,49 m
BAO1-55

» H7-ST-1=102,00 m
BAO1-56

» H3-ST-1=49,79 m
BAO1-57

» H2-ST-1=51,00 m
BAO1-58

» HO-ST-L1=49,00 m
BAO1-59

» H1-ST-1=190,82m

L'intervento di mitigazione acustica prevede, inoltre, la realizzazione dei seguenti tratti di barriere
antirumore lungo il binario dispari:

BA02-1

» HOST-L=22,00m

INO2-1

» CORDOLO IN CLS-L=22,50 m




BA02-02

» HOST-L=6,00m
BA02-03

» HIST-L=3,00m
» H3ST-L=48,00m
BA02-04

» H4ST-1=51,00m
BA02-05

» H6ST-L=27,00m
INO2-2

» H2S8T_D SUIMPLACATO - L=22,50 m
BA02-06

» H7ST-L=51,00m
BA02-07

» H6ST-L=4500m
BA02-08

> H8ST-L=54,00m
» H6ST-L=300m

BA02-09

» H5ST-L=196,00m
BA02-10

> H6ST-L=10182m
BA02-11

> H5ST-L=49,50m
BA02-12

» H4ST-1=31,50m
BA02-13

» H4ST-L=11,00m
BA02-14

» H4-1=11,50m
BA02-15

» H3ST-L=49,50m
BA02-16

» HOST-L=100,50 m
BA02-17

» H3ST-L=133,50m
» HIST-L=300m




INO2-3
» H4RT_SUIMPLACATO - L=22,50 m
» H2RT-L=3,00

BA02-18

» H8ST-L=63.03m
BA02-19

» H6ST-L=49,50m
BA02-20

» H7 ST-L=51,00m
BA02-21

» H6ST-L=18,00 m
BA02-22

» H7 ST-L=54,00m
BA02-23

» H6ST-L=192,50m
BA02-24

» H4 ML-L=20,00 m
BA02-25

» H4ML-L1=50,00m
BA02-26

» H7 ML-L1=32,00 m
BA02-27

» H8 ST-L=46,00m
BA02-28

» H7 ST-L=25,00m
BA02-29

» HOST-L=110,98 m
BA02-30

» H3ST-L=11,50m
» H18T-L=3,00
BA02-31

» H2ML-L=6186m
BA02-32

» H3ST-L=7191m
BA02-33

» HOST-L=149,93m
BA02-34

» H3ST-L=97.48m




BA02-35

» HORT-L=89,50m
BA02-36

» HORT-L=99,48 m
BA02-37

» H4ST-L=100,49 m
BA02-38

» HOST-L=164,97m
INO2-4

» MURO IN CLS-L=27,00 m
BA02-39

» HOST-L=7,50m
BA02-40

» H2S8T-L=49,50m
BA02-41

» H3ST-L=176,97m
BA02-42

> H1ST-L=73,49m
BA02-43

» H2S8T-L=10,50m
BA02-44

» MUROIN CLS -L=37.79
BA02-45

» HI ML-L=18,00m
BA02-46

» H3-RT-L=15597m
BA02-47

> H4-ST-1=54,00 m
BA02-48

» HO-ST-L1=139,00 m
BA02-49

» H3-ST-L1=47,50m
BA02-50

> H4-ST-1=27,00 m
BA02-51

» H2-ML-1=98,00 m
BA02-52

» Muroin CLS.-L=49,61m




BA02-53

» H3-ML-1=24,00 m
BA02-54

» H5-ML-1=60,00 m
BA02-55

» H3-ST-1=80,50 m
BA02-56

» HO-ST-L1=501,25m
INO2-06

» HO ST_D SUIMPLACATO - L=15,00 m
BA02-57

» HO-ST-L=13,00 m

La posa delle barriere antirumore in progetto € interferente con I'impianto di illuminazione pubblica
in prossimitd del binario pari nei tratti su BA 01-18 H4_RT, BA 01-19 Hé_ST, BA 01-21 H3_ST e BA 01-22
H8_RT, BAO1-47 H4_ST, BAO1-48 H5_ST, BAO1-49 e BAO1-50 H8_ST per un totale din.18 paline luce.

La posa delle barriere antirumore in progetto € interferente con I'impianto di illuminazione in
prossimitd del binario pari nei tratti su BA01-19 H6_ST, BA 01-20 H3_ST, BAO1-26 H2_RT, BAO1-27 H1_ST,
BAO1-28 HO_RT, BAO1-29 H2_RT, BA 01-49 H7_ST, BA 01-50 H8_ST, BA 01-51 H4_ST, BA 01-52 H2_ST per
un totale din.21 paline luce.

Si prevede, pertanto, la rimozione delle suddette paline luce, la demolizione del blocco in
calcestruzzo ed il loro rifacimento in area non interferente.

La posa delle barriere antirumore in progetto & interferente con I'impianto di diffusione sonora in
prossimitd del binario pari nel fratto su BA 01-20 H3_ST, per un totale di n.1 diffusione sonora.

Si prevede, pertanto, la rimozione della suddetta paline di diffusione sonora, la demolizione del

blocco in calcestruzzo ed il suo rifacimento in area non interferente.

In prossimitd del binario dispari, la posa delle barriere antirumore in progetto € interferente con
I"impianto di illuminazione nei trafti su BA 02-17 H3_ST, INO2-3 H4_RT, BA 02-18 H8_ST, BA 02-19 Hé_ST,
BA 02-20 H7_ST, BA 02-21 H6_ST, BA 02-22 H7_ST, BA 02-23 Hé6_ST, BA 02-24 H4_ML, BA 02-25 H4_ML, BA
02-33 HO-ST, BA 02-54 H5_MLe BA 02-55 H3_ST, per un totale di n.22 paliluce.

Si prevede, pertanto, la rimozione delle suddette paline luce, la demolizione del blocco in
calcestruzzo ed il loro rifacimento in area non interferente.

La posa delle barriere antirumore in progetto € interferente con I'impianto di diffusione sonora in
prossimitd del binario pari nel tfratto su BA 02-25 H4_ML, per un totale din.1 diffusione sonora.

Si prevede, pertanto, la rimozione delle suddette paline luce, la demolizione del blocco in

calcestruzzo ed il loro rifacimento in area non interferente.
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